5. Гарантийные обязательства

5.1
Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров плазмотрона указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Срок гарантии от производственных дефектов составляет 3 месяца со дня отгрузки продавцом.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, диффузоры, электроды, защитные и дистанционные насадки, уплотнительные кольца), а так же на механические и термические повреждения.

5.2
В случае обнаружения неисправности по вине изготовителя обращайтесь: ООО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОТЕХНИКА» по адресу:

193079  г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 106-1.

тел./факс (812) 324-53-58, 324-53-88.

Без настоящего паспорта претензии по качеству не принимаются.



                  TRAFIMET


1.
Общие сведения об изделии

1.1 Плазмотрон А-140 предназначен для резки различных металлов и сплавов толщиной от 5 до 50 мм (для стали) на токах до 150 А при ПВ 60%. 

1.2 Плазмотрон изготовлен в соответствии с евростандартом    EN 50078/ IEC 60974-7
2. Технические характеристики 
	       Ток,  А
	                                150

	       Продолжительность включения

       при длительности цикла 10 мин., ПВ,% 
	60

	      Тип охлаждения

	Воздух

	      Давление воздуха, атм.
	4,5-5,5

	      Средний расход воздуха, л/мин
	200 

	      Длина (м)
	6; 12

	      Вес, кг
	до 5


3. Стандартная комплектация

	      Плазмотрон  РА 0145 (для автомат. резки 6 м.)

                             РА 0146 (для автомат. резки 12 м.)


	с центральным адаптером




      В плазмотроне установлены:

	      Головка плазмотрона
	PF 0102

	      Ручка
	ТР 0061

	      Кольцо
	EA 0131

	      Электрод (катод с гафниевой вставкой)
	PR 0101

	      Диффузор воздушный
	PE 0101

	      Сопло Ø 1,7 мм
	PD 0101-17                

	      Насадка защитная
	PC 0102      

	4.              Устройство и принцип работы

      4.1
Плазмотрон состоит из головной части (корпус, ручка, сменные        комплектующие) и кабеля с раздельным типом подключения тока, газа и управления, либо с центральным адаптером. 

      4.2
В процессе работы необходимо следить за состоянием сопла и электрода. При изношенности сопло и электрод необходимо заменить. Средний расход – 1 комплект (сопло+электрод) на 8 часов работы.

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению плазмотрона.  
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